MAFU-
Vibrationsbunker HAVEMO

FEEDING SYSTEMS

Anwendung

Die Vibrationsbunker sind Nachfullvorrichtungen fur den For-
dertopf. Die Fullstandiberwachung im Topf schaltet den Bun-
ker ein bzw. aus. Dadurch wird die Autonomiezeit um die Bun-
ker-Fullmenge erhéht.

Merkmale

Die rundum geschweisste Bunkerwanne aus 1.4301 eignet
sich besonders fur sehr kleine und empfindliche Teile. Als An-
trieb dienen unsere Linearantriebe. Schwingungsdampfer ver-
hindern die Vibrationsiibertragung an die Umgebung.

Rutsche schwenkbar
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Technische Daten Technische Daten

Vibrationsbunker Typ VB 6 Vibrationsbunker Typ VB 12

Fullvolumen 6 Liter Fallvolumen 12 Liter
Max. Fullgewicht Variabel Max. Fullgewicht variabel
Eigengewicht 16 kg Eigengewicht 24 kg
Elektrischer Anschluss 230V, 50 Hz Elektrischer Anschluss 230V, 50 Hz
Schutzart IP40 (IP65) Schutzart IP40 (IP65)
Material Bunkerwanne 1.4301 Material Bunkerwanne 1.4301
Schnellentleerung Optional Schnellentleerung Optional

L 452 mm L 570 mm

B 204 mm B 238 mm

H 238 mm H 252 mm

D 53 mm D 104 mm

R 114 mm R 114 mm
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